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OVER DEZE HANDLEIDING

Inleiding

Bedankt voor het kiezen van Carver. Dit document bevat 
essentiële informatie en aanbevelingen om de Carver te 
besturen en gebruiken. Wij adviseren nadrukkelijk om 
de volledige instructies goed te lezen en de rijinstructies 
volledig na te leven. 
Lees ons garantiebeleid volledig, dit helpt om de geboden 
garantiedekking en de verantwoordelijkheid van de 
garantiebescherming te begrijpen.

Het onderhoudsschema van de Carver is opgenomen in 
deze handleiding. Het volgen van het schema zorgt ervoor 
dat de Carver in goede staat blijft en je optimaal kunt 
genieten. Als er reparaties of onderhoud aan de Carver 
nodig zijn, neem dan contact op met een gecertificeerd 
servicepunt.

Neem voor andere vragen contact op met een Carver 
dealer.

Notitie, opmerking, waarschuwing, eco

 Notitie

Teksten met de vermelding  Notitie geven aan dat 
er interessante of nuttige informatie wordt verstrekt.

 Opmerking

Teksten met de vermelding  Opmerking geven 
aan dat er interessante of nuttige informatie wordt 
verstrekt.

  Waarschuwing

Teksten met de vermelding  Waarschuwing  
wijzen op een mogelijk gevaar voor ongelukken, 
verwondingen of levensgevaar. Het niet naleven 
van deze richtlijnen kan tot verwondingen leiden of 
levensgevaar tot gevolg hebben.

 Eco

Teksten met de vermelding   Eco wijzen om 
informatie om duurzaam te rijden in een Carver en de 
actieradius hoog te houden.

Symbolen

Teksten met de vermelding  geven aan 
wat de juiste reactie van de bestuurder is 
tijdens het rijden in een Carver.

Teksten met de vermelding  geven aan 
wat de bestuurder niet moet doen tijdens 
het rijden in een Carver.
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QUICK START

Rij-instructie

In de rij-instructies staat stap voor stap uitgelegd hoe je de 
Carver kunt starten en besturen.

1. Open de deur

Ontgrendel de deur door met de sleutel 
het slot te openen. Duw lichtjes tegen de 
deur aan en open het met de deurhendel. 

2. Stel de bestuurdersstoel in

De zitpositie kan worden aangepast met 
de handgreep aan de zijkant van de 
bestuurdersstoel.

3. Stel de spiegels af

Dit kan eenvoudig door het 
spiegeloppervlak te kantelen.

4. Doe de veiligheidsgordel om

Pak de veiligheidsgordel, steek je linkerarm 
en schouder door de riem en doe de riem 
rechts in het slot.

5. Doe de sleutel in het contact

Draai de sleutel één keer met de klok mee 
om het stuur te ontgrendelen. Draai de 
sleutel nog een stand verder om de Carver 
te starten.

6. Controleer de verlichting

Controleer of de juiste verlichting aan staat. 
Als de verlichting op OFF staat, staat het 
dimlicht automatisch aan. 

7. Ontgrendel de handrem

Ontgrendel de handrem door de knop 
boven op de hendel in te drukken en van je 
af te duwen.

8. Kies de juiste stand

Druk op de knop “D” om vooruit te gaan of 
op de knop “R” om achteruit te gaan.

9. Gebruik de twee voetpedalen

Links bevindt zich het rempedaal en rechts 
het gaspedaal. Beide pedalen worden met 
de rechtervoet van de bestuurder bediend.

Klaar voor de start

Veel plezier bij jouw Carver avontuur!
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1.	 Rijstand knoppen
Bij de knop N staat de rijstand in zijn Neutraal, de D in Drive 
en de R in Reverse.

2.	 Alarmlichten
De gevarenlampen gaan branden door de knop met de 
gevarendriehoek, onder het dashboard, in te drukken. 

3. Ontdooien of ontwaseming 
Door op deze knop te drukken wordt de voorruit verwarmd.

4. USB-ingang  
De USB-ingang kan worden gebruikt om externe apparaten 
op te laden.

5. Ventilatieschakelaar 
Zet de ventilatoren voor de zijruiten aan door de 
ventilatieschakelaar omhoog of naar beneden te duwen.

6. Lichten en richtingaanwijzer  
De lichten worden bediend met de linker hendel. 

7. Ruitenwisser 
De ruitenwissersnelheid wordt geregeld met de schakelaar 
aan de rechterkant van het stuur.

8. Claxon 
De claxon bevindt zich in het midden van het stuur.

9. Contactschakelaar 
De contactschakelaar voor de sleutel bevindt zich rechts van 
het stuur.

10. bluetooth audio-systeem 
De versterker bevindt zich aan de rechterkant van het stuur 
onder het dashboard. 

11. Handrem
De handrem zit rechts onder het stuur. 

12. Rempedaal en Gaspedaal
Links bevindt zich het rempedaal en rechts het gaspedaal.
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Rond het stuur

In rond het stuur worden de onderdlen die zich rond het 
stuur bevinden kort toeglicht.
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INSTRUMENTENPANEEL

Display

De onderstaande afbeelding toont het display in de cockpit van een Carver.

Controlelampjes 

De controlelampjes bevinden zicht aan weerszijden van het 
display.

1. Richtingaanwijzer
Deze richtingaanwijzerlampjes lichten op 
wanneer de linker of rechter richtingaanwijzers 
worden geactiveerd. Deze werken altijd wanneer 
de motor is ingeschakeld.

2. Grootlicht
Het controlelampje van de hoofdstraal 
wordt verlicht wanneer het grote licht wordt 
ingeschakeld. Vermijd het gebruik van grootlicht 
wanneer je tegenverkeer verwacht; grootlicht 
kan andere bestuurders verblinden.

3. Opladen accu
Dit controlelampje brandt op het dashboard 
wanneer de batterij wordt opgeladen.

4. Handrem/lage remvloeistof indicator
Deze indicator heeft meerdere functies. Zo 
licht dit symbool op wanneer de handrem is 
geactiveerd. Na het loslaten van de handrem 
gaat het licht automatisch uit. Een andere 
situatie waarin de indicator oplicht, is wanneer 
het remvloeistofniveau te laag is. Als deze 
situatie zich voordoet, controleer dan het 
remvloeistofniveau en vul indien nodig bij.

5. Systeem temperatuur
De systeem temperatuur-indicator licht op 
wanneer de temperatuur van de systemen 
te hoog wordt en de maximale temperatuur 
van 100% bereikt. De gereduceerde 
modus wordt automatisch geactiveerd, 
wat de temperatuurstijging vertraagt. De 
systeemtemperatuurindicator wordt automatisch 
weer uitgeschakeld zodra de temperatuur onder 
het maximum van 100% komt.

  Waarschuwing

Neem contact op met een Carver-servicepunt als de 
temperatuurindicator van de motor blijft branden.

6. Systeemfout/onderhoud vereist
Dit controlelampje licht op als er een systeemfout 
is en/of onderhoud vereist is. Het dashboard 
geeft het foutbericht en de bijbehorende code 
weer. Zie pagina 26 voor meer informatie.

  Waarschuwing

Neem contact op met een Carver servicepunt als het 
onderhoudslampje brandt.
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Controlelampjes 

De controlelampjes bevinden zicht aan weerszijden van het 
display.

7. Power ON/OFF 
Dit controlelampje brandt op het dashboard 
wanneer het contact wordt ingeschakeld.

8. Indicator laadniveau batterij
Dit controlelampje brandt op het dashboard 
wanneer de state of charge van de accu lager is 
dan 20%. Een dubbele waarschuwingstoon zal 
ook starten en in frequentie toenemen wanneer 
de lading minder dan 10% is.

9. Verminderde motorvermogen 
Dit controlelampje brandt op het dashboard 
wanneer de verminderde motorvermogen 
modus is ingeschakeld. Dit duidt op een 
probleem met de elektronische systemen. 
Om veiligheidsredenen wordt de snelheid 
automatisch verlaagd. Dit controlelampje brandt 
ook wanneer de acculading onder 10% daalt.

Wijzigen Driving Modes

Door de linker grijze knop (1), onder het display, in te 
drukken kan de rijstand gewijzigd worden. Tot de gewenste 
rijstand in beeld verschijnt. Deze optie is alleen van 
toepassing als de Carver meerdere Dynamic Driving Modes 
heeft.
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Normaal
De standaard (normal) Mode kan worden gekozen bij een 
Carver Base, R+ en S+. Bij een Carver Base kan de sport- en 
comfort Modus als extra optie worden toegevoegd.

Comfort
De comfort Mode kan worden gekozen om de Carver 
soepeler te laten kantelen.

Sport
Kies de sport Mode om de Carver feller te laten kantelen, 
waardoor de Carver sportiever rijdt.

 Opmerking

De Carver Cargo heeft altijd de Cargo Modes

 Opmerking

Wanneer de Carver een Limited uitvoering is 
(mindervalidevoertuig), rijdt deze standaard in de 
Limited modus. In deze modes rijdt de Carver soepel 
over de weg. En het rijgedrag is aangepast voor het 
gebruik van een mindervalide. De andere Driving 
Modes zijn voor de Carver Limited niet beschikbaar.
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 Snelheidsmeter

De odo meter (1)  op het dashboard geeft de huidige 
rijsnelheid aan in km/h (of mp/h) tijdens het rijden. Icoon 2 
en 3 geven aan hoeveel procent de Carver is opgeladen.

Kilometerteller en tripteller

Kilometerteller en tripteller  Het dashboard (4) geeft 
de totale afgelegde afstand weer in de standaard 
kilometerteller modus, de afgelegde kilometers sinds 
de laatste reset in de tripteller modus of de resterende 
actieradius in kilometers met de range predictor. Door op 
de rechter grijze knop te drukken wordt de kilometerteller, 
de tripteller of de range predictor functie weergegeven. 
Met deze knop kan ook de tripteller functie gereset worden 
door de knop 2 seconden in te drukken. 
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VEILIGHEID

Algemene maatregelen en verantwoordelijkheid

Jouw eigen veiligheid en die van anderen staan voorop. 
Als bestuurder ben je er zelf verantwoordelijk voor om 
correct met het voertuig om te gaan. Om praktische 
redenen is het niet mogelijk om alle mogelijke gevaren te 
beschrijven. Daarom is het belangrijk dat jij jezelf als een 
verantwoordelijke bestuurder gedraagt.

Volg altijd de verkeersregels op.

Anticipeer op ander verkeer. 
Hou een veilige afstand tot andere weggebruikers en 
vergroot de afstand als de weg nat, glad of mistig is.

Rij in het midden van de rijbaan alsof je een auto 
bestuurt. 
Deze positie maakt het mogelijk om beter te reageren in 
noodsituaties.

Concentreer tijdens het rijden in een Carver alleen op 
het rijden.

Laat kinderen of dieren nooit zonder toezicht achter in 
de Carver.

Leg nooit bagage of andere voorwerpen los in de 
Carver tijdens het rijden. 
Deze kunnen vast komen te zitten onder de pedalen, 
rondvliegen bij (plotseling) afremmen, de bestuurder 
storen en zelfs letsel veroorzaken bij een ongeval.

Laat de Carver nooit door een ander voertuig slepen. 
Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden en er kan ernstige 
schade worden toegebracht aan de Carver. Zie pagina 25 
voor informatie over het vervoeren van een Carver.

Gebruik de Carver nooit om een ander voertuig 
slepen. 
Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden en er kan ernstige 
schade worden toegebracht aan de Carver. Zie pagina 25 
voor informatie over het vervoeren van een Carver.

Leen uw Carver niet uit aan iemand, tenzij u de 
bijzonderheden en rij-instructies zorgvuldig uitlegt. Zie 
pagina 13 voor meer informatie.

Hou bij het besturen van de Carver rekening met de 
volgende richtlijnen. Zie pagina 14 voor meer informatie.

Vermijd abrupte stuurbewegingen.

Neem bochten van buiten naar binnen.

Corrigeer over- en onderstuur met zachte 
stuurbewegingen.

Zorg er nooit opzettelijk voor dat de Carver grip 
verliest.

Verlaag de snelheid tijdens winderig weer.

Rij nooit (te) snel achteruit. 

Hou er rekening mee dat de breedte aan de achterkant 
van de Carver toeneemt bij het kantelen.

Neem de geluidssignalen en waarschuwingen in acht.

Kantelhoek indicator

Als waarschuwing zijn geluidssignalen te horen wanneer 
de Carver een kantelhoek van 30 graden bereikt. Deze 
geluidssignalen zijn te horen wanneer er te snel door een 
bocht wordt gereden. De maximale kantelhoek is 40 graden 
naar rechts en naar links. Wanneer de kantelhoek 30 graden 
bereikt en groter wordt klinkt het geluidsignaal in een 
toenemende intensiteit.

Wanneer de kantelhoek een waarde tussen de 30 en 
40 graden nadert, waarschuwen de geluidssignalen de 
bestuurder dat de Carver de maximale kantelhoek en de 
maximale veilige bochtsnelheid nadert.

Bij het horen van het geluidssignaal moet de bestuurder 
de rijstijl aanpassen. De Carver komt op het punt om de 
maximale kantelhoek te bereiken. 

  Waarschuwing

In een Carver ervaar je geen g-krachten, als onervaren 
bestuurder) kande snelheid en versnelling worden 
onderschat waarmee een bocht wordt genomen. Volg 
de akoestische signalen en pas de rijstijl aan. Hou bij de 
akoestische signalen rekening met de kans op slippen 
(overstuuren).



Veiligheid

11

Claxon

Laat de claxon klinken door stevig op het midden van 
het stuur te duwen. De Carver is een elektrisch voertuig, 
waardoor deze geruisloos rijdt. Wanneer een noodsituatie 
nadert moet je mogelijk de claxon gebruiken om andere 
verkeersdeelnemers te waarschuwen.

Alarmknipperlichten

De alarmknipperlichten gaan branden door de knop met de 
gevarendriehoek, onder het display, in te drukken. 

Het knipperlicht wordt uitgeschakeld zodra je dezelfde 
knop weer omhoogtrekt.

Veiligheidsgordels

De Carver heeft een driepuntsgordel voor de bestuurder 
en de passagier. De Carver Cargo heeft dit alleen voor de 
bestuurder en er is geen passagiersstoel aanwezig. De 
gordel van de bestuurder. De veiligheidsgordel van de 
bestuurder wordt vastgezet door de onderstaande stappen 
te volgen.

1. Pak de veiligheidsgordel vast.  
2. Steek je linkerarm en schouder door de riem.  
3. Trek de riem naar rechts en steek deze in het slot.  

Druk op de rode knop van de gordelhouder om de 
veiligheidsgordel los te maken.  

  Waarschuwing

Let op bij de Carver dat de voet van de passagier niet 
de gordel van de bestuurder in de weg zit.

Gordel van de passagier  
De veiligheidsgordel van de passagier wordt vastgezet door 
de onderstaande stappen te volgen.   
 

1. Pak de veiligheidsgordel vast.  
2. Steek uw rechterarm en schouder door de riem. 
3. Trek de riem naar links en steek deze in het slot.  

Druk op de rode knop van de gordelhouder om de 
veiligheidsgordel los te maken.   
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Stoelen

Verstellen van de bestuurdersstoel  
Verstel de positie van de bestuurdersstoel middels de 
handgreep aan de zijkant van de stoel. Trek de hendel 
omhoog om de stoel naar voren of naar achteren te 
schuiven. Schuif de stoel naar voren om toegang tot de 
achterbank te krijgen of om een passagier in te laten 
stappen. Dit geldt alleen voor de Carver en niet voor de 
Carver Cargo.

•	 Laat de hendel los wanneer de stoel zich in de juiste 
positie bevindt om de stoel vast te zetten. Je hoort een 
klik wanneer de stoel vergrendelt. 

  Waarschuwing

Pas de stoel alleen aan als de Carver stilstaat. De stoel 
verstellen terwijl de Carver beweegt is potentieel 
gevaarlijk. Controleer altijd of de stoel is vergrendeld. 
Een ontgrendelde stoel kan ook tot gevaarlijke 
situaties leiden.

  Waarschuwing

Zorg ervoor dat de passagier de voeten weghoudt 
van de bestuurdersstoel wanneer deze in de veilige 
positie wordt gebracht.

Kinderen als passagiers
Volgens de wet moeten bestuurders en passagiers van 
een Carver-type voertuig verplicht gebruik maken van de 
beschikbare veiligheidsgordels. Alle passagiers jonger 
dan 18 jaar en korter dan 1,35 meter moeten gebruik 
maken van een officieel gecertificeerde kinderautostoel. 
Volg zorgvuldig de instructies die bij het autostoeltje zijn 
geleverd en vraag bij twijfel advies aan de fabrikant. Het is 
verboden om meer passagiers te vervoeren dan het aantal 
aanwezige veiligheidsgordels. 

 Opmerking

De Carver Cargo heeft geen mogelijkheid om 
passagiers te vervoeren.

  Waarschuwing

Vervoer nooit twee kinderen op de achterbank, er is 
maar één veiligheidsgordel aanwezig.
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VOOR HET RIJDEN
Wat moet je controleren voordat je met een Carver gaat 
rijden?

Inloopprocedure

Om de levensduur van de Carver te verlengen en optimale 
prestaties te behouden, is het belangrijk om tijdens de 
eerste 500 km de volgende aanbevelingen op te volgen:
•	 Om te remmen: rem zacht en stabiel en blokkeer het 

voorwiel niet.
•	 Om de banden in te lopen: houd er rekening mee 

dat de banden tijdens de eerste 100 km ook een 
inloopperiode nodig hebben voordat het volledige 
tractiepotentieel wordt bereikt. Rij dus extra voorzichtig 
tijdens deze eerste kilometers.    

Houd deze inloopprocedures ook aan als onderdelen op 
een later tijdstip worden vervangen. We raden je verder 
aan de volgende controles uit te voeren voordat u achter 
het stuur gaat zitten. Maak er een gewoonte van om deze 
controles regelmatig uit te voeren om optimale veiligheid te 
garanderen.

Controleer op lekkage
Controleer op lekkage, zowel aan de voor- als achterzijde 
van het voertuig. Neem contact op met Carver als je 
tekenen van lekkage ontdekt.

Bandenspanning
Zorg ervoor dat de banden de juiste spanning hebben. 
Onjuiste bandenspanning kan leiden tot slechte wegligging, 
gevaarlijke situaties, overmatige slijtage, scheuren in de 
banden en een hoger energieverbruik.

De juiste bandenspanning voor koude banden is als volgt:   
Voorzijde: 2.5 bar
Achter:  1.7 bar  
Zie ook pagina 25.

Lichten
Controleer of alle lichten (koplampen, achterlichten, 
richtingaanwijzers en gevarenlichten) correct werken.  
Zie pagina 20.

Zitplaats
Stel de stoel zo nodig bij om een juiste zitpositie te 
verkrijgen. Zorg ervoor dat de stoel veilig is vergrendeld. 
Zie pagina 12.

Spiegels
Stel de spiegels af voor een optimaal zicht naar achteren. 
Zie ook pagina 22.

Veiligheidsgordels
Doe de veiligheidsgordels (bestuurder en passagier) om 
voordat je wegrijdt. 
Zie ook pagina 11.  

De accu opladen

Om de Carver op te laden, gebruik je het uittrekbare 
oplaadsnoer aan de achterkant van de Carver. 

Sluit het oplaadsnoer aan op een regulier stopcontact van 
230V om de Carver op te laden.

  Waarschuwing

Vergeet niet om het oplaadsnoer los te koppelen, op te 
rollen en de deksel te sluiten voordat de Carver gestart 
en bestuurd gaat worden.
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 Opmerking

Voor het opladen bij een openbare laadpaal is 
een verloop Type 2 Mennekes naar een schuko 
contrastekker nodig.

Tijdens het opladen van de batterij geeft het 
dashboardscherm de oplaadmodus van de batterij weer. 
Op het dashboard wordt het controlelampje voor het 
opladen van de batterij verlicht. Het display toont de 
laadstatus. Wanneer de batterij 100% is en volledig is 
opgeladen, gaat het controlelampje voor het opladen van 
de batterij uit.

Het is aanbevolen om de batterij regelmatig op te laden 
wanneer de Carver niet wordt gebruikt (minimaal eenmaal 
per maand volledig opladen). De Carver is uitgerust met 
een verwarmingselement bij de accu als de temperatuur 
onder het vriespunt ligt. Bij ijskoud weer kan het 30 
minuten of langer duren voordat de batterij begint op te 
laden. In koud weer raden we daarom aan om het voertuig 
onmiddellijk na het einde van uw reis op te laden en niet de 
dag erna omdat de batterij overmatig kan afkoelen. Dit kan 
een lang laadproces veroorzaken.

  Waarschuwing

Bij gebruik van een rolhaspel met een lang snoer als 
verlengstuk, deze haspel helemaal uitrollen. Anders 
bestaat de kans dat de haspel heet wordt en in de 
brand vliegt.

Rol de oplaadkabel niet helemaal uit tot het einde, anders 
kan de kabel beschadigen en voor kortsluiting zorgen.

  Waarschuwing

Wanneer de batterij langere tijd niet tot 100% wordt 
opgeladen kan er disbalans ontstaan.

Kalibreren

Het kan voorkomen dat de Carver niet helemaal recht staat. 
Je kunt de Carver zelf recht kalibreren aan de hand van de 
volgende stappen:   
1. Zet de Carver op een vlak oppervlakte   
2. Draai de sleutel van de Carver op contact  
3. Druk de ‘N’ 10 seconden in, totdat de Carver in service 
modus gaat   
4. Klik drie keer achter elkaar op de ‘N’   
5. Vervolgens kun je met de ‘D’ en de ‘R’ de Carver recht 
kalibreren   
6. Klik weer 3x op de ‘N’ om de gekalibreerde stand op te 
slaan   
7. Zet de Carver vervolgens uit en daarna kun je weer gaan 
rijden     

Carver leren kennen

Breedte van de Carver
Van binnenuit lijkt de Carver mogelijk smaller dan het 
geval is. Hou daarom een veilige afstand tot de stoeprand, 
obstakels en/of andere weggebruikers.

Geluidssignalen 
Omdat je in de Carver geen g-krachten ervaart, kan je als 
onervaren bestuurder de snelheid en versnelling waarmee 
je een bocht neemt onderschatten.

De akoestische signalen geven de kantelhoek aan en 
dienen als waarschuwing wanneer je (te) snel een bocht 
neemt of met te veel kracht boven een bepaalde snelheid 
stuurt. Neem deze geluidssignalen in acht en pas de rijstijl 
aan. Houd er rekening mee dat de Carver kan slippen/
uitwijken (overstuur). Voor extra veiligheid en ter preventie 
van schade zijn aan de zijkant skid pads gemonteerd. Zorg 
ervoor dat deze veiligheidselementen ten alle tijde veilig op 
het voertuig zijn gemonteerd.  

  Waarschuwing

Wanneer de skid pads of zijbeugels contact maken 
met het wegdek, betekent dit dat de manoeuvre 
gevaarlijk is en moet worden gecorrigeerd door de 
snelheid te verlagen en de kantelhoek te verkleinen.

Remmen 
De remmen op de Carver zijn niet bekrachtigd en er is 
geen ABS-systeem geïnstalleerd. De bestuurder dient 
altijd gecontroleerd te remmen om te voorkomen dat de 
wielen blokkeren. Geblokkeerde wielen kunnen leiden tot 
gevaarlijke situaties.

Directe besturing 
De Carver reageert zeer snel op elke stuurbeweging. 
Abrupte stuurbewegingen zorgen voor een scherpe reactie 
van de Carver met betrekking tot het kantelen van de 
cockpit. Behoud daarom een losse, ontspannen greep op 
het stuur om de Carver voorzichtig te geleiden. 
Leer het kantelmechanisme te vertrouwen en onthoud: het 
enige wat jij moet doen, is in de gewenste richting ‘sturen’. 
De geluidssignalen dienen als een waarschuwing wanneer 
je te hard stuurt boven een bepaalde snelheid. 
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Dingen om op te letten

Hellend wegdek van meer dan 10 graden
Wanneer je langzaam rijdt (minder dan
8 km/u), houdt de cockpit van de Carver zichzelf rechtop tot 
een helling van het wegdek van 10 graden. Wanneer je de 
snelheid verlaagt, verandert de cockpit van de Carver van 
een evenwichtige situatie in een onevenwichtige loodrechte 
positie. Zolang de helling niet te steil is, is dit slechts een 
klein ongemak welke niet gevaarlijk is. Bij een steile helling 
moet je voorzichtig zijn. Onder deze omstandigheden kan 
de Carver omvallen. 

De Carver is uitgerust met een speciale modus om de 
Carver automatisch weer in een evenwichtige situatie te 
brengen als de Carver handmatig van een helling naar een 
horizontaal oppervlak wordt verplaatst. In deze situatie 
wordt de melding “Unsafe Tilt Mode” weergegeven op het 
dashboardscherm. Door op de knop “D” (drive) te drukken, 
zet de Carver zichzelf langzaam rechtop. Deze beweging 
stopt automatisch zodra de verticale positie wordt bereikt. 
“Unsafe Tilt Mode” wordt dan niet langer weergegeven op 
het dashboard display. 

  Waarschuwing

Op steile hellingen geen U-bocht maken of snel keren. 

Ruw/oneffen wegdek 
De bodemvrijheid is 10 cm op het laagste punt. Deze vrije 
ruimte is kleiner bij het rijden over oneffen oppervlakken 
of obstakels. Houd er rekening mee dat de Carver niet is 
ontworpen als off- road voertuig

Water op de weg 
De bodemvrijheid is 10 cm op het laagste punt. Rij altijd 
langzaam door plassen en vermijd water dat dieper is dan 
8 cm om te voorkomen dat de elektrische bedrading in 
contact komt met water. 
Extra aandacht is vereist bij een glad wegdek. Dergelijke 
omstandigheden kunnen zich bijvoorbeeld voordoen 
wanneer de weg nat is, bedekt met grind of sneeuw. 
Normaal gesproken zal de Carver in deze omstandigheden 
in evenwicht blijven.  
Echter, wanneer de grip van het wegdek plotseling 
verandert, kunnen zich onvoorspelbare situaties voordoen.

Pas je rijstijl aan: 
1. Rij langzamer dan normaal. 
2. Houd de hellingshoek laag en rem zachtjes om te 
voorkomen dat de wielen blokkeren. 

Klaar voor de start

De Carver wordt bestuurd als een auto, maar bochten 
neemt hij als een motorfiets of een vliegtuig. Anders dan 
een motorfiets, wiens rijder de hellingshoek bepaalt door 
zijn of haar gewicht te verplaatsen en/of de stuurhoek te 
corrigeren, heeft de Carver een Dynamic Vehicle Control 
(DVC tm)-systeem. Dit systeem past de hellingshoek 
automatisch aan op de snelheid en de versnelling van het 
voertuig, om een perfecte balans te garanderen. Het enige 
dat jij moet doen is sturen.

Net zoals je moet leren omgaan met een sportwagen of een 
motorfiets, moet je ook leren hoe je een Carver bestuurt. 
De rijtechniek is vergelijkbaar met die van een auto met 
achterwielaandrijving en automatische transmissie. Een 
Carver gedraagt zich in bochten waarschijnlijk anders dan 
elk ander voertuig waaraan je gewend bent.
Daarom is het belangrijk dat je de tijd neemt om de Carver 
te leren besturen en dat je bepaalde basisprincipes naleeft:

1.	 Vermijd abrupte stuurbewegingen 
2.	 Neem bochten van buiten naar binnen 
3.	 Voorkom ondersturen 
4.	 Voorkom oversturen 
5.	 Verlaag de snelheid tijdens winderig weer 
6.	 Rij nooit (te) snel achteruit 

Vermijd abrupte stuurbewegingen 
De Carver reageert zeer snel op stuurbeweging en 
krachtige stuurbewegingen vragen een scherpe reactie van 
de Carver met betrekking tot het kantelen van de cockpit.

Houd een losse, ontspannen greep op het 
stuur.

Stuur de Carver beheerst en met weinig 
stuurkracht.

Het stuur krampachtig vasthouden.

 Abrupte of felle stuurbewegingen maken.

Rijd de Carver voorzichtig. Leer om op het 
kantelmechanisme te vertrouwen en onthoud: het enige wat 
jij moet doen, is in de gewenste richting ‘sturen’.
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Corrigeer onder- en overstuur met zachte 
stuurbewegingen

Omdat je geen g-krachten in de Carver ervaart, kunt je als 
onervaren bestuurder de snelheid en versnelling waarmee 
je een bocht neemt onderschatten. De bestuurbaarheid van 
de Carver kent, als ieder ander voertuig, zijn limieten.

 
Tijdens onderstuur verliest het voorwiel grip en heeft het 
voertuig de neiging om ‘rechtdoor te gaan’. De straal van 
de bocht neemt dus toe. De Carver blijft in balans door de 
kantelhoek van de cockpit automatisch aan te passen. 

De juiste reactie van de bestuurder moet vergelijkbaar zijn 
met die in een normale auto.

Laat het gaspedaal los.

Houd het stuur zoals gewoonlijk voorzichtig 
vast en corrigeer de stuurhoek voorzichtig. Je 
zult merken dat de grip terugkeert
naar het voorwiel, waardoor de Carver
goed de bocht kan nemen.

Rem agressief of fel.  Dit kan ertoe leiden dat 
het voorwiel blokkeert, waardoor je de controle 
kunt verliezen.

Stevig vasthouden aan het stuur en het in een 
bepaalde positie houden. De Carver corrigeert 
zichzelf al en door het stuur te stevig vast 
te houden krijgt de Carver de kans niet om 
zichzelf onder controle te krijgen.

 Opmerking

Op een glad wegdek verliezen de banden eerder 
hun grip. De gevolgen van onderstuur zijn ook meer 
uitgesproken dan op droog wegdek. Pas uw rijstijl 
hierop aan:  
1. Rij langzamer dan normaal  
2.Hou de kantelhoek beperkt  
3. Rem rustig om te voorkomen dat het voorwiel 
blokkeert

Zorg er nooit opzettelijk voor dat de Carver grip verliest

Omdat in de Carver geen g-krachten worden ervaren, kan 
je als onervaren bestuurder de snelheid en versnelling 
waarmee je een bocht neemt onderschatten. de Carver 
kent, als ieder ander voertuig, zijn limieten. De Carver 
wordt aangedreven via de achterwielen. Als je in de bocht 
te veel gas geeft, zal de Carver de neiging hebben om te 
oversturen en kunnen de achterwielen grip verliezen.

De juiste reactie van de bestuurder is:

Houd het stuur (zoals gewoonlijk) voorzichtig 
vast en corrigeer de stuurhoek voorzichtig 
totdat het voorwiel weer in de gewenste 
richting wijst.
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 Opmerking

Zorg er nooit opzettelijk voor dat de Carver grip 
verliest.

Houd het stuur stevig vast en verander abrupt 
de stuurrichting. > Dit belet je de controle 
terug te krijgen en je hebt niet door hoe de 
Carver zelf wil reageren.

Verlaag je snelheid tijdens winderig weer 
Omdat de Carver een licht voertuig is, is de Carver 
gevoeliger voor zijwind. Bij harde wind gedraagt de Carver 
zich als een motorfiets: hij kantelt in de richting van de 
wind. Hoe hoger uw snelheid, hoe groter de invloed van 
de wind. Bij een constante windsnelheid is de kantelhoek 
van de cockpit vrijwel constant. Een windvlaag kan een 
plotselinge verandering van de kantelhoek veroorzaken en 
onder extreme omstandigheden kan de Carver uit zijn koers 
worden geblazen. 

Verlaag je snelheid en neem bochten 
langzamer dan je anders zou doen.

Wanneer je een bocht neemt bij sterke 
wind, kan de Carver scherper kantelen 
dan je verwacht. Het is belangrijk om een 
veiligheidsmarge te handhaven.

Houd het stuur zoals gewoonlijk voorzichtig 
vast en stuur voorzichtig maar stevig in de 
richting waar je heen wilt gaan. 

 

Ga nooit hard door de bocht gaan (scherp 
kantelen). 

Houd het stuur stevig vast.

Maak nooit abrupte of felle 
stuurbewegingen.

	

 Opmerking

Anticipeer op windstoten bij het passeren van 
bijvoorbeeld vrachtwagens, hoge vrijstaande 
gebouwen, bossen, bruggen of geluidsschermen. Je 
kan plotseling worden getroffen door een windvlaag. 
Wees alert en reageer kalm.

Rij op loopsnelheid achteruit.

Te snel achteruitrijden

> Bij hoge snelheden kunnen kleine 
stuurbewegingen resulteren in een 
plotselinge scherpe reactie of trillingen in 
de cockpit, wat kan leiden tot een onveilige 
situatie.
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STARTEN EN RIJDEN

Deuren

Openen en sluiten vanaf buiten
De Carver heeft aan beide zijkanten een deur die je opent 
met de sleutel.

De linker deur te ontgrendelen:
1.	 Steek de sleutel in het deurslot.
2.	 Draai de sleutel naar rechts.
3.	 Trek de deurhendel omhoog om de deur te openen.

De deur vergrendelen na het sluiten:
1.	 Steek de sleutel in het deurslot.
2.	 Draai de sleutel naar links.

Bij de rechterdeur gaan de handelingen in spiegelbeeld; 
draai de sleutel naar links in het slot om te ontgrendelen en 
naar rechts om te vergrendelen.

Openen en sluiten van binnenuit
Open de deur van binnenuit door aan de deurgreep te 
trekken en de deur voorzichtig naar buiten te duwen. Sluit 
de deur door stevig aan het stalen buizenframe aan de 
binnenkant van de deur te trekken. De deuren kunnen van 
binnenuit worden vergrendeld door de schakelaar bij het 
handvat. 

  Waarschuwing

Controleer voordat je de deur sluit of er geen 
lichaamsdelen of voorwerpen tussen de deur en de 
cockpit zitten.

Contactslot  

De contactschakelaar heeft de volgende standen:

LOCK Staak de sleutel in het slot. De eerste stand is 
LOCK waarbij het contact uit staat.

ACC In de tweede stand ACC is het stuur 
vergrendeld. 

ON In de derde stand ON is het stuur ontgrendeld. 

START In de vierde stand START zijn alle electrische 
functies geactiveerd en kan de richting 
geselecteerd worden.
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Voetpedalen

Pedalen
De Carver heeft twee voetpedalen: links bevindt zich het 
rempedaal en rechts het gaspedaal. Beiden worden door 
de bestuurder met de rechtervoet bediend.

Rempedaal
De Carver is uitgerust met schijfremmen op alle wielen die 
worden geactiveerd bij het indrukken van het rempedaal. 
Daarnaast wordt via de motoren regeneratief geremd. De 
opgewekte energie wordt teruggewonnen naar het batterij 
pakket.  Houd er rekening mee dat de remmen op de 
Carver niet bekrachtigd zijn en dat er geen ABS-systeem 
is geïnstalleerd. Zie de rijinstructies in hoofdstuk 3 voor 
remmen onder gladde omstandigheden.  

Handrem

De handrem bevindt zich rechts onder het dashboard. 
Wanneer de handrem is geactiveerd, gaat het 
indicatielampje op het dashboard branden. Een 
ingeschakelde handrem voorkomt dat de Carver van zijn 
parkeerpositie rolt.

De handrem kan worden ontgrendeld door de knop boven 
op de hendel in de ontgrendelde positie te drukken en 
voorzichtig naar je toe te trekken totdat je voelt dat het slot 
ontgrendelt.   De handrem kan dan worden losgelaten. Het 
indicatielampje dooft wanneer deze volledig is losgelaten.

  Waarschuwing

Rijd nooit weg met de Carver terwijl de handrem is 
aangetrokken. Gebruik altijd de handrem wanneer je op 
een schuin oppervlak parkeert, om te voorkomen dat de 
Carver wegrolt.

Richting selecteren

De geselecteerde versnelling wordt weergegeven op het 
dashboard. 

D
Druk op knop “D” (Drive) om vooruit te gaan

N
Druk op “N” (Neutral) voordat de Carver wordt 
uitgeschakeld

R
Druk op knop “R” (Reverse) om achteruit te gaan

De neutrale modus wordt automatisch ingeschakeld 
wanneer een zijdeur wordt geopend. In de Drive (D)-modus 
is het niet mogelijk om direct naar de Reverse (R)-modus te 
schakelen. Dit zijn extra veiligheidsmaatregelen.  
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VERLICHTING EN ZICHT 

Lichten en richtingaanwijzerhendel

De lichten van de Carver zijn alleen volledig uitgeschakeld 
wanneer de contactschakelaar is uitgeschakeld 

De schakelaar heeft 3 stranden lichten: Uit, gedimde lichten 
en grootlicht. 

Dimlicht 
Als het contact is ingeschakeld staat het dimlicht in de 
Carver altijd aan. Dit geld ook als de schakelaar op OFF 
staat. 
Een Carver waar als extra optie ledkoplampen zijn geplaatst 
staat het dimlicht uit als de hendel op OFF staat. Als de 
Carver ledkoplampen heeft dan moet de de schakelaar 
een stand met de klok mee draaien om het dimlicht aan te 
zetten.

Grootlicht 
Het grootlicht kan worden geactiveerd door de schakelaar 
naar voren te bewegen.
Zorg ervoor dat de grootlichtlampen eerst zijn geselecteerd, 
anders kunnen de grootlichtlichten niet worden 
geactiveerd. Beweeg de lichthendel naar voren toe om 
alleen met de hoofdstralen te signaleren. Bij het signaleren 
of activeren van de hoofdstralen is er een indicatielampje 
op het instrumentenpaneel. 

Richtingaanwijzers 
De lichthendel wordt ook gebruikt voor de 
richtingaanwijzer. Beweeg de hendel omhoog om de 
rechter richtingaanwijzer te activeren. Beweeg de hendel 
omlaag om de linker richtingaanwijzer te activeren. De 
bijbehorende controlelampjes van de richtingaanwijzer 
op het dashboard knipperen ook. Na elke bocht wordt de 
richtingaanwijzer automatisch gestopt. Wanneer de bocht 
flauw is, is het mogelijk dat de lichthendel niet automatisch 
naar de middenpositie terugschiet, doe dit dan handmatig.

Cargo Laadruimte
Wanneer de Cargo op contact staat gaat de 
binnenverlichting van de laadruimte automatisch aan.

Ruitenwisser en ruitensproei regelaar 

De voorruit is voorzien van één ruitenwisser. 

De ruitenwissersnelheid kan geregeld worden met de 
schakelaar aan de rechterkant van het stuur. Duw de hendel 
naar beneden om de gewenste ruitenwisser snelheid te 
activeren. 

Er zijn twee neerwaartse stappen voor de ruitenwissers: laag 
en hoog. De intervalstand is niet functioneel. 
			 

OFF De ruitenwisser staat uit.

INT De ruitenwisser staat uit.

LO De ruitenwisser op lage snelheid.

HI De ruitwisser op hoge snelheid.
 



Verlichting en zicht 

21

Ruitensproeier
Activeer de sproeier door deze hendel naar je toe te 
trekken. Duw de hendel omhoog en laat los voor een enkele 
veeg over de voorruit.

  Waarschuwing

Gebruik de wisser alleen als het regent of bij het 
activeren van de sproeier. Schakel de ruitenwisser niet 
in als de voorruit droog is. Wanneer er strepen op 
de voorruit achterblijven, moet het ruitenwisserblad 
worden vervangen. Als de voorruit bevroren is, 
verwijder dan eerst de ruitenwisser van de voorruit en 
vervolgens het ijs met een krabber. Ontdooi daarna de 
voorruit om te voorkomen dat de ruitenwisserbladen 
beschadigen.

Bijvullen van de ruitenwisservloeistof
Wanneer de ruitenwisservloeistof op is moet het reservoir 
worden bijgevuld. De inhoud is 1,3 liter.

1.	 Draai de twee schroeven van de motorkap los met een 
(torx 25) schroevendraaier.

2.	 Schuif de motorkap voorzichtig naar voren. 

3.	 Haal de blauwe dop van het reservoir.

4.	 De ruitenwisservloeistof bij te vullen in de opening.

Zorg ervoor dat de dop en motorkap weer goed bevestigd 
zijn bij het vervolgen van de reis. 

 Opmerking

Bij temperaturen lager dan 0 ºC moet een vloeistof 
met antivries gebruikt worden om het systeem te 
beschermen.

 Opmerking

Vul het ruitenwisser reservoir nooit met (kraan)water, dit 
veroorzaakt schade door bevriezing en kalkafzetting.
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Ventilatie en ontwaseming

Zet de ventilatoren voor de zijruiten aan door de 
ventilatieschakelaar rechts op het dashboard omhoog of 
omlaag te duwen. 

 
 	

Positie voor koude lucht

Ventilatieschakelaar uit

Positie voor warme lucht

Om de voorruit te verwarmen druk je de knop rechts onder 
het display in.

  Waarschuwing

Zorg er altijd voor dat je volledig zicht hebt op de 
weg. Slecht zicht door een beslagen of bevroren raam 
verhoogt de kans op een ongeval aanzienlijk.

 Eco

Beperk het gebruik van de verwarming. Wanneer de 
verwarmknop aan staat wordt de actieradius lager.

Spiegels

Aan beide zijden van de Carver bevindt zich een 
buitenspiegel. De positie van de spiegels kan eenvoudig 
worden aangepast door het spiegeloppervlak te kantelen. 

 
Indien nodig kunnen de spiegels naar binnen worden 
gevouwen. Controleer altijd de spiegelposities voor vertrek.

  Waarschuwing

Spiegels geven een beperkt beeld van wat er achter 
de Carver gebeurt. Probeer waar mogelijk altijd zelf te 
controleren door het hoofd te draaien. Voorwer-pen in 
de spiegel kunnen dichterbij zijn dan ze lijken. Verstel 
de spiegels niet tijdens het rijden.
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ERGONOMIE EN COMFORT

Ramen

De portierramen zijn uitneembaar. Berg deze op een veilige 
plek op; het is niet veilig om deze los mee te nemen in de 
Carver.

 Opmerking

De achterramen kunnen niet worden geopend of 
verwijderd.

De ramen uitnemen 
1.	 Draai de twee draaiknoppen aan de binnenkant van de 

voordeur los.

2.	 Til het raam op en bewaar deze op een veilige plek.

 

Schuiframen openen
1.	 Duw de klip aan de binnenzijde omhoog.
2.	 Schuif het raam horizontaal naar achteren.
 

Bagageruimte Carver

Bagage kan worden opgeborgen in de bagageruimte 
achterin, onder het dashboard en op de passagiersstoel.

Bagageruimte achterin
De bagageruimte achterin kan worden geopend en 
gesloten met de sleutel. 

 
Opbergvakken binnenin
De Carver heeft een extra opbergvak aan de binnenkant 
direct onder het stuur. 

Laadruimte Carver Cargo

Laadruimte achterin
De bagageruimte achterin kan worden geopend en 
gesloten met de sleutel. Vervolgens kan het rolluik omhoog 
worden geopend. 

Opbergvakken binnenin
De Carver heeft een extra opberg vak aan de binnenkant 
direct onder het stuur en achter de stoel.

  Waarschuwing

Het maximaal toegestane extra gewicht van de Carver is 
170 kg; dit is inclusief bestuurder, passagier en bagage.
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Cabriodak

De Carver heeft een oprolbaar cabriodak. Vol de 
onderstaande stappen om het dak te openen:

1.	 Open de bagageruimte zodat de spanning van het 
cabriodak vermindert.

2.	 Maak de lussen aan de bovenkant van het cabriodak los. 
3.	 Rol het dak op richting de achterkant en maak het vast 

met de twee klittenbanden. Sluit de bagageruimte. 

 Notitie

Het cabriodak is niet beschikbaar bij de Cargo.

  Waarschuwing

Zorg er altijd voor dat de cabriodak stevig is bevestigd 
voordat je met de Carver gaat rijden. Probeer het 
cabriodak nooit te openen tijdens het rijden. Een 
cabriodak kan met hoge snelheid wegwaaien en 
gevaarlijke situaties veroorzaken.

USB-ingang 

De USB-ingang kan gebruikt worden om externe apparaten 
zoals mobiele telefoons op te laden. 

  Waarschuwing

De maximale belasting van de USB-ingang is 7,5 Watt. 
Bij overschrijding bestaat het risico dat het elektrisch 
systeem/circuit van de Carver wordt beschadigd.

Bluetooth audio-systeem

In de Carver kan je via een bluetooth verbinding draadloos 
muziek luisteren. Om voor het eerst verbinding te maken 
met het bluetooth audio-systeem kun je de volgende 
stappen volgen: 

1.	 Zet het audio-systeem aan door de knop in het 		
midden 3 seconden in te drukken.

2.	 Druk 3x op de middelste knop in een hoog tempo
3.	 Open vervolgens de bluetooth instellingen op je device, 

verbind in de bluetooth lijst met het apparaat ‘CARVER’.

Wanneer je verbonden bent en iemand anders wil 
verbinding maken moet je stap 2 en 3 herhalen.

Het kan ook voorkomen dat je de bluetooth verbinding 
moet herstellen door de huidige verbinding met ‘CARVER’ 
te verbreken.
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ONDERHOUD EN SERVICE

Banden

Om optimale wegligging en kantelprestaties van uw 
Carver te garanderen, is het heel belangrijk om uw 
bandenspanning regelmatig te controleren en indien nodig 
aan te passen. Onjuiste druk beïnvloedt de wegligging en 
de stuur- en remrespons aanzienlijk.

De correcte bandendruk is:
• Voorband:	 2.5 bar  / 36 psi
• Achterband:	 1.7 bar / 25 psi

Als de spanning van een van de banden aanzienlijk sneller 
daalt dan die van de andere banden, laat deze band dan 
repareren of vervangen.

  Waarschuwing

Controleer regelmatig de bandenspanning en pas deze 
indien nodig aan. Gebruik nooit een andere druk dan 
hierboven aangegeven.

Lekke band
Er is geen reservewiel meegeleverd met de Carver. 
Repareer of vervang de beschadigde band zo snel mogelijk. 
Als een van de banden lek is, neem dan contact op met een 
Carver-servicepunt om de band te laten repareren.

  Waarschuwing

De voorband is nooit te repareren en moet altijd 
worden vervangen. Rijd nooit met een lege (lekke) 
band. Een lekke band heeft grote invloed op de 
wegligging, stuur- en remrespons en kan leiden tot 
volledig verlies van controle over het voertuig.

Bandvervangen

Voorband
De voorzijde van de Carver kan niet worden opgetild door 
een krik. De voorband moet worden vervangen door een 
Carver-servicepartner.

  Waarschuwing

Gebruik alleen banden die uitdrukkelijk door Carver 
zijn gespecificeerd. Monteer nooit wielen en banden 
die niet specifiek door Carver zijn goedgekeurd. 
Hoewel andere wielen en banden in theorie dezelfde 
afmetingen kunnen hebben, kunnen variaties in factoren 
zoals fabricagetoleranties en ronding leiden tot contact 
tussen band en carrosserie of ander kantelgedrag. Dit 
kan uiteindelijk leiden tot ernstige ongevallen. Laat je 
banden vervangen door de Carver-servicepartner.

Achterwielen 
Om de achterbanden te vervangen, plaats je een krik aan 
één van de zijdes van de onderplaat. Ga als volgt te werk:

1.	 Zet de Carver op de handrem.
2.	 Draai de wielbouten een halve slag los.
3.	 Krik de Carver aan één zijde op.
4.	 Verwijder het wiel.
5.	 Monteer een nieuwe band.
6.	 Monteer het wiel met een wielboutkoppel: 84 Nm.

Achterbanden kunnen worden vervangen door een Carver-
servicepartner of door een bandenservicecentrum.

  Waarschuwing

Plaats de krik niet in het midden van de onderplaat. De 
Carver kan dan omvallen naar de kant van waar je het 
wiel heeft gedemonteerd.

  Waarschuwing

Blijf altijd onder de Carver vandaan wanneer deze is 
opgekrikt.

Transport en opslag

Transport van Carver 
De Carver kan niet worden gesleept. Voor transport kan het 
voertuig in een bus of bakwagen, of op een aanhangwagen 
worden vervoerd. Zet de Carver tijdens het transport altijd 
veilig vast. Anders kan deze in bochten of met windstoten 
omvallen.

  Waarschuwing

Zet de Carver tijdens het transport vast, anders kan deze 
omvallen in bochten of met windstoten. Versleep de 
Carver nooit.

Opslag van Carver 
Als je besluit de Carver voor een langere periode op te 
slaan, raden we aan deze in een overdekte opslagruimte te 
bewaren. Om de levensduur van de batterij te garanderen, 
is het essentieel om de batterij regelmatig volledig op te 
laden (minstens eenmaal per maand).

  Waarschuwing

Sla de Carver altijd rechtop op.
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 Periodiek onderhoud

Onderhoudsaanbieder
Om een veilige en correcte werking van de Carver te 
garanderen, moet je ervoor zorgen dat de Carver wordt 
onderhouden door een door Carver gecertificeerde 
monteur. Wegens de specifieke technologie, mogen 
service en onderhoud alleen worden uitgevoerd door een 
opgeleide specialist. Door Carver goedgekeurde monteurs 
hebben alle vereiste reserve-onderdelen, documentatie en 
gereedschap. 
Onze servicepartner zorgt ervoor dat het onderhoud wordt 
vastgelegd. Deze logging is het bewijs dat het voertuig 
regelmatig onderhoud heeft ontvangen. Deze logging is 
ook vereist met betrekking tot garantieclaims.
Kijk op de website om het dichtstbijzijnde Carver service 
punt te vinden. 

Onderhoudsbeurten
Om de Carver in topconditie te houden moet je de 
aanbevolen onderhoudsinterval aanhouden.

1e onderhoudsbeurt	 3000 km of na 1 jaar
2e onderhoudsbeurt	 6000 km

Deze onderhoudscontroles, uitgevoerd door een door 
Carver goedgekeurde monteur of servicepunt, zijn verplicht 
tijdens de garantieperiode van het voertuig. Deze controles 
worden vastgelegd door onze servicepartner.

Verzorging en bescherming

Ramen
Zorg ervoor dat de binnenkant van de ramen regelmatig 
wordt schoonmaakt  voor een duidelijk, onbelemmerd 
zicht op de weg. Met helder zicht kunt je beter reageren op 
verkeerssituaties. Reinig vuil en spetters onmiddellijk om 
schade aan het interieur te voorkomen. Gebruik geen zuren 
of alcohol als reinigingsmiddel.

Plastic onderdelen binnenzijde
Maak de plastic onderdelen aan de binnenkant van 
de Carver schoon door met een vochtige doek het 
vuil voorzichtig weg te wrijven. Je kunt ook een auto- 
interieurschoonmaakmiddel gebruiken (lees altijd de 
instructies voor gebruik).

Verwijder vuil en substanties van de rubbers of lak 
onmiddellijk om verkleuring te voorkomen. 
De volgende stoffen kunnen schade aan het lakwerk 
veroorzaken:
• Vogelpoep
• Dode insecten
• Boomhars
• Smeermiddelen 
• Brandstoffen
• Teer
• Zout

Carver wassen
Was de Carver inclusief de softtop met autoshampoo en 
koud of lauw water (lees de shampoo-instructies voor 
gebruik). Gebruik een zachte spons, zachte borstel of doek. 
Gebruik veel water en maak cirkelvormige bewegingen om 
het lakwerk tegen krassen te beschermen.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of 
schuursponsjes. De softtop moet regelmatig (minstens 
eenmaal per jaar) worden geïmpregneerd met een 
algemeen verkrijgbaar impregneermiddel om ervoor te 
zorgen dat deze water- en vuilbestendig blijft.

Service

Serviceonderdelen
Alleen reserveonderdelen, opties en accessoires van Carver 
voldoen aan de vereiste specificaties en zijn goedgekeurd 
door Carver. De betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties 
van de Carver worden gewaarborgd, mits originele 
reserveonderdelen, opties en accessoires worden gebruikt.

Onderdelen, opties of accessoires kunnen bij een Carver-
dealer worden besteld.
 

  Waarschuwing

Het gebruik van reserveonderdelen, opties en 
accessoires van inferieure kwaliteit en/of niet-
goedgekeurde wijzigingen of omzettingen kan leiden 
tot gevaarlijke situaties die de veiligheid van het 
voertuig en die van de passagiers in gevaar brengen. 
Bovendien kan dit ook leiden tot verlies van garantie.

Voertuigindentificatienummer
Bij onderhoud en service wordt altijd om het 
voertuigidentificatienummer (VIN) gevraagd, deze kan 
je vinden rechts onder het stuur. Naast het VIN-nummer 
staat hier ook andere gegevens van de Carver op. de 
onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de 
gegevens die je onder het stuur kan vinden.
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Prestatie Base R+ S+

Topsnelheid 45 km/u 45 km/u 80 km/u

Acceleratie 0-45 km 8 sec 0-45 km 8 sec 0-70 km 21 sec

Actieradius 100 km 130 km 100 km

Batterij

Batterij type Lithium-Ion LFP Samsung SDI NCM Samsung SDI NCM 

Batterij capaciteit 5,4 KWH 7,1 kWh 7,1 kWh 

Oplaadtijd 80% ca 4 uren ca 3 uren ca 3 uren 

Oplaadtijd 100% ca 5 uren ca 3 uren en 45 min ca 3 uren en 45 min

Aandrijving

Max kracht 2×2 kW 2×2 kW 2×3,5 kW

Max koppel:	 2 x 100 Nm 2 x 100 Nm 2 x 100 Nm

Classificatie

Voertuigclassificatie L2e-P L2e-P L5e-P 

Voertuigtype Brommobiel Brommobiel Driewielig motorrijtuig

Rijbewijs Vanaf AM (scooter) Vanaf AM (scooter) B of van voor 2013

Dimensies

Lengte 289 cm 289 cm 289 cm

Breedte 98 cm 98 cm 106 cm

Hoogte 149 cm 149 cm 149 cm

Gewicht 330 kg (incl. batterij) 330 kg (incl. batterij) 330 kg (incl. batterij)

Max. gewicht 500 kg 500 kg 500 kg

Omschrijving
De Carver Base heeft 
een maximale snelheid 
van 45 km/uur en een 
actieradius van 100km. De 
Carver Base valt onder de 
voertuigclassificatie L2e-P2. 
De oplaadtijd tot 80% 
bedraagt ca 4 uur.

De Carver R+ heeft een 
maximale snelheid van 45 
km/uur en een actieradius 
van 130km. De Carver R+ valt 
onder de voertuigclassificatie 
L2e-P. De oplaadtijd tot 80% 
bedraagt ca 3 uur.

De Carver S+ heeft een 
maximale snelheid van 80 
km/uur en een actieradius 
van 100km. De Carver S+ valt 
onder de voertuigclassificatie 
L5e-P. De oplaadtijd tot 80% 
bedraagt ca 3 uur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dimensies Carver

Specificaties Carver

D

A Base/R+/S+ Lengte 289 cm

B Base/R+ Breedte 98 cm

C S+ Breedte 106 cm

D Base/R+/S+ Hoogte 149 cm

A

B / C
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Prestatie Base R+ S+

Topsnelheid 45 km/u 45 km/u 80 km/u

Acceleratie 0-45 km 8 sec 0-45 km 8 sec 0-70 km 21 sec

Actieradius 100 km 130 km 100 km

Batterij

Batterij type Lithium-Ion LFP LG NCM Energy systems LG NCM Energy systems

Batterij capaciteit 5,4 KWH 7,1 kWh 7,1 kWh 

Oplaadtijd 80% ca 4 uren ca 3 uren ca 3 uren 

Oplaadtijd 100% ca 5 uren ca 3 uren en 45 min ca 3 uren en 45 min

Aandrijving

Max kracht 2×2 kW 2×2 kW 2×3,5 kW

Max koppel:	 2 x 100 Nm 2 x 100 Nm 2 x 100 Nm

Classificatie

Voertuigclassificatie L2e-P L2e-P L5e-P 

Voertuigtype Brommobiel Brommobiel Driewielig motorrijtuig

Rijbewijs Vanaf AM (scooter) Vanaf AM (scooter) B of van voor 2013

Dimensies

Lengte 289 cm 289 cm 289 cm

Breedte 98 cm 98 cm 106 cm

Hoogte 149 cm 149 cm 149 cm

Gewicht 330 kg (incl. batterij) 330 kg (incl. batterij) 330 kg (incl. batterij)

Max. gewicht 500 kg 500 kg 500 kg

Omschrijving
De Cargo Base heeft 
een maximale snelheid 
van 45 km/uur en een 
actieradius van 100km. De 
Carver Base valt onder de 
voertuigclassificatie L2e-P2. 
De oplaadtijd tot 80% 
bedraagt ca 4 uur.

De Carver R+ heeft een 
maximale snelheid van 45 
km/uur en een actieradius 
van 130km. De Carver R+ valt 
onder de voertuigclassificatie 
L2e-P. De oplaadtijd tot 80% 
bedraagt ca 3 uur.

De Carver S+ heeft een 
maximale snelheid van 80 
km/uur en een actieradius 
van 100km. De Carver S+ valt 
onder de voertuigclassificatie 
L5e-P. De oplaadtijd tot 80% 
bedraagt ca 3 uur.

Dimensies Carver Cargo

Specificaties Carver Cargo

D

A Base/R+/S+ Lengte 289 cm

B Base/R+ Breedte 98 cm

C S+ Breedte 106 cm

D Base/R+/S+ Hoogte 149 cm

A

B / C
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